
Современное решение для варочной поверхности печи



С давних времен печи в доме были не только
источником тепла и уюта, а также прибором, где
готовилась еда и грелась вода.

Традиционной поверхностью печи, на которой
происходил процесс приготовления был чугун.

Традиционные чугунные плиты



Но спустя год или два чугунные плиты лопались из-
за того, что чугун не выдерживает тепловых ударов,
возникающих из-за перепада температур

Трещины на чугунных плитах



В итоге, чугунную варочную плиту необходимо было 
менять, а это: 

- Дополнительные расходы

- Время на демонтаж старой плиты

- Силы на монтаж новой плиты



Плиты металлические от завода «НМК»

Это запатентованная технология завода "НМК", 
которая является актуальной заменой типичных 
чугунных плит. Она изготовлена из стали Ст3 
СП5 толщиной 12 мм, что делает ее долговечной, 
надежной и износостойкой. Она предназначена для 
установки на котлы серии "Сибирь КВО", а также 
на печи, выполненные из кирпича в которых 
произошла деформация варочной поверхности.



ПС-0 плита 
сплошная

ПС-2 с 2-мя 
конфорками

ПС-1 с  одной 
конфоркой

Плита 
казанная



Она изготовлена из стали Ст3 СП5 толщиной 12 мм, что
делает ее долговечной, надежной и износостойкой. Она
предназначена для установки на котлы серии "Сибирь КВО",
а также на печи, выполненные из кирпича в которых
произошла деформация варочной поверхности. Масса плиты
составляет 26 кг, габаритные размеры - 400 мм х 700 мм.

РРЦ: 2 580 руб.



Она изготовлена из стали Ст3 СП5 толщиной 12 мм, что
делает ее долговечной, надежной и износостойкой. Она
предназначена для установки на котлы серии "Сибирь КВО", а
также на печи, выполненные из кирпича в которых произошла
деформация варочной поверхности. Масса плиты составляет
24 кг, габаритные размеры - 400 мм х 700 мм.

Чугунные кружки в комплект не входят.

РРЦ: 2 580 руб.



Она изготовлена из стали Ст3 СП5 толщиной 12 мм, что
делает ее долговечной, надежной и износостойкой. Она
предназначена для установки на котлы серии "Сибирь КВО", а
также на печи, выполненные из кирпича в которых произошла
деформация варочной поверхности. Масса плиты составляет
23 кг, габаритные размеры - 400 мм х 700 мм.

Чугунные кружки в комплект не входят.

РРЦ: 2 780 руб.



Плита металлическая казанная предназначена для
установки на казан-мангал. Это запатентованная
технология завода "НМК". Она изготовлена из стали Ст3
СП5 толщиной 12 мм, что делает ее долговечной, надежной и
износостойкой. Масса плиты составляет 18,3 кг, габаритные
размеры - 500 мм х 500 мм.
В комплект входят чугунные кружки 4 видов диаметром:

∅120 мм, ∅180 мм, ∅240 мм, ∅355 мм.

РРЦ: 3 500 руб.


